






Blocs-portes
Simple Action							     

Localisation :  
Accès à un local particulier : salle archive, salle serveur,  
local pharmacie, vestiaire
Configuration  : 1V, 2V (hors acoustique) traité en affaire spéciale
Alimentation : émission
Organe(s) de commande :  
• Entrée contrôlée par contrôle d’accès et poignée de tirage
• Sortie libre par béquille ou contrôlée par contrôle d’accès  
et poignée de tirage
Option(s) : 
• Contact de position de porte
• Sur-verrouillage mécanique (serrure sûreté type URGENCE)

Huisserie 3 côtés bois ou métal équipée d’une gâche électrique à rupture de courant  
en traverse haute côté ouvrant. Vantail principal articulé sur 4 paumelles, équipé d’une serrure axe  
à 50 BC et d’une contrepartie en vis-à-vis de la gâche. En 2V uniquement, vantail semi-fixe articulé  

sur 4 paumelles et équipé de verrous à mortaiser.

Accessoires : ferme(s)-porte(s), sélecteur de fermeture (2V), organe(s) de commande et béquillage.

Gamme de blocs-portes avec point de fermeture

Non feu CF 1/2H Acoustique CF 1H

Premabois Premafeu,  
MAG 30 PAU

Prémafone 30  
à Climafone 43 MAG 60 PAU

Gamme de blocs-portes  
avec point de fermeture

Non feu CF 1/2H Acoustique CF 1H

Premabois Premafeu,  
MAG 30 PAU

Prémafone 30  
à Climafone 43

MAG 60 PAU

Sécurité des biens

Sécurité des personnes
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Huisserie 3 côtés bois ou métal équipée d’une gâche électrique à émission côté montant de battement en 1V. 
Vantail ouvrant articulé sur 4 paumelles et équipé d’une serrure axe à 50 à BC. En 2V uniquement, semi-fixe 
articulé sur 4 paumelles, équipé d’une gâche à émission, d’un passe câble et de verrous à mortaiser.

Accessoires : ferme(s)-porte(s), sélecteur de fermeture (2V), organe(s) de commande, et béquillage.

Localisation : accès à une salle de réunion,  
accès à une zone de bâtiment (type Alzheimer)
Configuration  : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
Organe(s) de commande : 
• Entrée contrôlée par contrôle d’accès et béquille
• Sortie libre par bouton poussoir et béquille  
ou contrôlée par contrôle d’accès et béquille
Option(s) : 
• Contact de position de porte
• Sur-verrouillage mécanique  
(serrure sûreté type URGENCE)

Gâche électrique avec têtière  
simple empennage

A
 Contrepartie

B

Gâche électrique  
avec têtière  

double empennage

A

Jarretière
pour passage
de câble

B

BB

AA

A A

B
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Le plus PREMDOR : sans feuillure de battement
Localisation : recoupement de circulation  
Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration  : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande : 
• Entrée contrôlée par contrôle d’accès et poignée 
de tirage
• Sortie commandée par un déclencheur manuel 
(type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de 
contrôle des issues de secours (type UGCIS)  
pour permettre l’évacuation des personnes  
en cas de nécessité.
En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de 
la porte par bouton poussoir et plaque de poussée 
ou contrôle d’accès et plaque de poussée.
Option(s) : 
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)

Localisation : recoupement de circulation  
Mode 1 ou 2, issues de secours.
Configuration  : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande : 
• Entrée contrôlée par contrôle d’accès et béquille
• Sortie commandée par un déclencheur manuel  
(type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle 
des issues de secours (type UGCIS) pour permettre 
l’évacuation des personnes en cas de nécessité
En exploitation, déverrouillage ponctuel possible  
de la porte par bouton poussoir et barre anti-panique  
ou contrôle d’accès et barre anti-panique
Option(s) : 
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)

Huisserie 3 côtés bois ou métal (sauf en MAG 
60 PAU SPF DAS ou non DAS) équipée de 
gâche (s) électrique(s) DAS à rupture de 
courant en traverse haute au droit de chaque 
vantail. Vantail articulé sur 4 paumelles, équipé 
d’une contrepartie en vis-à-vis de la gâche. 

Accessoires  : ferme(s)-porte(s), organe(s)  
de commande.

Huisserie 3 côtés bois ou métal équipée d’une gâche électrique DAS à rupture de courant en traverse haute 
côté ouvrant. Vantail principal articulé sur 4 paumelles, équipé d’une contrepartie en vis-à-vis  

de la gâche. En 2V uniquement, vantail semi-fixe articulé sur 4 paumelles. 

Accessoires : ferme(s)-porte(s), sélecteur de fermeture (2V), verrouillage automatique 2 points  
sur le semi-fixe et 1 point sur l’ouvrant de type anti-panique, organe(s) de commande et béquillage.

Gamme de blocs-portes sans point de fermeture

CF 1/2H CF 1H

Premafeu SPF 
Premafeu SPF DAS

MAG 60 PAU SPF 
MAG 60 PAU SPF DAS

Gamme de blocs-portes avec point de fermeture

CF 1/2H CF 1H

Premafeu,  
MAG 30 PAU

Premafeu DAS,  
MAG 30 PAU GL DAS

MAG 60 PAU 
MAG 60 PAU DAS

Issues de secours

Gâche électrique avec têtière  
simple empennageA

Gâche électrique avec têtière  
simple empennageA

BBB

AAA

 Contrepartie B

 Contrepartie B

BB

AA
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Issue de secours 

Localisation : recoupement de circulation  
Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande : 
• Entrée et sortie commandées par un déclencheur manuel  
(type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle des issues de secours  
(type UGCIS) pour permettre l’évacuation des personnes en cas de nécessité
• En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de la porte en entrée  
et en sortie par bouton poussoir et plaque de poussée ou contrôle d’accès  
et plaque de poussée
Option(s) :	
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)

Huisserie 3 côtés bois ou mixte (sauf portes sur pivot de sol) équipée d’une gâche électrique DAS  
à rupture de courant en traverse haute au droit de chaque vantail.  

Vantail équipé d’une contrepartie en vis-à-vis de la gâche.

Accessoires : organe(s) de commande

Gamme de blocs-portes passage occasionnel < 5/jour

CF 1/2H, EI 30 CF 1H, EI 60 EI 90

MAG 30 VV,  
MAG 30 VV DAS,  
PREMAFEU VV 

PREMAFEU VV DAS

MAG 60 VV,  
MAG 60 VV DAS,  

SUPRAFEU VV 
SUPRAFEU VV DAS

 
HYPERFEU VV 

HYPERFEU VV DAS

Localisation : recoupement de circulation  
Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande : 
• Entrée et sortie commandées par un déclencheur manuel  
(type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle des issues de secours  
(type UGCIS) pour permettre l’évacuation des personnes en cas de nécessité
• En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de la porte en entrée et en sortie 
par bouton poussoir et plaque de poussée ou contrôle d’accès et plaque de poussée
Contact de position de porte et d’état de porte (verrouillé ou non) 
intégré de série

Huisserie 3 côtés bois ou mixte équipée d’un verrou à pêne rétractable DAS à rupture de courant en traverse 
haute au droit de chaque vantail. Vantail équipé d’une contrepartie en vis-à-vis de la gâche.

Accessoires : organe(s) de commande.

Gamme de blocs-portes passage intensif > 5/jour 

EI 30 EI 60 EI 90

PREMAFEU VV 
PREMAFEU VV DAS

SUPRAFEU VV 
SUPRAFEU VV DAS

HYPERFEU VV 
HYPERFEU VV DAS

Gâche électrique A

BBB

AA

B B B

A A A

Contrepartie

 Contrepartie B

B

A

Verrou à pêne rétractable
équipé de 2 pênes pour bloc-porte 2V


